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Razão Social:	
CNPJ:	
E-mail:
Tel.:
Proposta que faz para aquisição de materiais complementares de áudio e vídeo para instalação permanente de estrutura de gravação e transmissão em sala interna da Câmara Municipal de Sumaré. O preço total para a prestação do serviço é de R$ _______________, já inclusos todos os custos necessários tais como impostos, taxas, tributos e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto.	
	Item
	Descrição
	Qtd. (Unidades)
	Valor unitário (R$)
	Valor total (R$)

	01
	Comutador multifuncional de vídeo com no mínimo 4 entradas SDI e 2 entradas HDMI, saída HDMI para multiview, tela touchscreen de no mínimo 3,5 polegadas, capacidade de corte e controle de câmeras PTZ compatível com protocolo VISCA, entrada de cabo de rede RJ45, transmissão via RTMP e NDI, gravação em 1080p via USB-A ou USB-C, com capacidade de gravação e transmissão simultâneas; inclui fonte de alimentação ou cabo compatível com a tensão local.
	1
	
	

	02
	SSD externo portátil de primeira linha, com capacidade de 1 TB, interface USB 3.2 Gen 2, compatível com sistema de arquivos exFAT, resistente a quedas. Velocidade de leitura mínima de 1000 mb/s e gravação mínima de 1000 mb/s, garantindo gravação contínua de vídeo Full HD 1080p60 sem perda de quadros. Acompanha cabos USB-A e USB-C e oferece garantia mínima de 1 ano.
	1
	
	

	03
	Câmera de vídeo Full HD (1080p) a 60 fps, Fixa, com saída HDMI ou SDI, adequada para transmissões, gravações de eventos e produções em geral. Compacta, resistente e de fácil integração a sistemas de áudio e vídeo profissionais. Com suporte de parede incluso.
	1
	
	

	04
	Cabo SDI de 20 metros, conector BNC macho em ambas as extremidades, compatível com sinais SD, HD e 3G-SDI (até 1080p60), blindagem dupla para redução de interferências, construção flexível e resistente, adequado para uso em transmissões profissionais de áudio e vídeo.
	1
	
	

	05
	Cabo SDI de 10 metros, conector BNC macho em ambas as extremidades, compatível com sinais SD, HD e 3G-SDI (até 1080p60), blindagem dupla para redução de interferências, construção flexível e resistente, adequado para uso em transmissões profissionais de áudio e vídeo.
	1
	
	

	06
	Cabo HDMI 2.0 de 20 metros, conectores tipo A macho em ambas as extremidades, compatível com resoluções até 4K@60Hz, largura de banda de 18 Gbps, suporte a HDR, ARC e 3D, blindagem para redução de interferências e construção flexível e resistente, indicado para uso em áudio e vídeo digital de alta definição.
	1
	
	

	07
	Cabo HDMI 2.0 de 15 metros, conectores tipo A macho em ambas as extremidades, compatível com resoluções até 4K@60Hz, largura de banda de 18 Gbps, suporte a HDR, ARC e 3D, blindagem para redução de interferências e construção flexível e resistente, indicado para uso em áudio e vídeo digital de alta definição.
	2
	
	

	08
	Cabo HDMI 2.0 de 10 metros, conectores tipo A macho em ambas as extremidades, compatível com resoluções até 4K@60Hz, largura de banda de 18 Gbps, suporte a HDR, ARC e 3D, blindagem para redução de interferências e construção flexível e resistente, indicado para uso em áudio e vídeo digital de alta definição.
	1
	
	

	09
	Cabo de áudio TRS P10 (6,3 mm) para P2 TRS (3,5 mm), balanceado, comprimento mínimo de 2 metros, compatível com sinais de linha ou instrumentos para entrada de switcher.
	1
	
	

	10
	Cabo de áudio XLR fêmea para P2 TRS macho, balanceado, comprimento mínimo de 2 metros, compatível com sinais de linha ou microfone para entrada de switcher.
	1
	
	



Prazo de validade da proposta:  
Declaramos que cumpriremos integralmente as especificações, garantia, condições e prazos descritos no Termo de Referência constante no Anexo I do Aviso de Dispensa 26/2026.

Sumaré,____de___________2026.
____________________________________________
Assinatura  
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